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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita31,72 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCUDY 

Descrizione 
  
  
Cudy M1300 (1-PACK) - Sistema Wi-Fi Mesh Gigabit AC1200

  

  Il Cudy M1300 è un sistema Wi-Fi Mesh Gigabit AC1200 progettato per offrire una copertura wireless uniforme e affidabile in tutta la casa o l'ufficio. Con una configurazione semplice e un design elegante, il M1300 elimina le zone morte del Wi-Fi, garantendo connessioni stabili per streaming 4K, giochi online e altre applicazioni

ad alta intensità di banda.   

  

  Grazie alla tecnologia dual-band, il M1300 offre velocità fino a 867 Mbps sulla banda 5 GHz e 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Le funzionalità avanzate come MU-MIMO e Beamforming migliorano ulteriormente le prestazioni, permettendo a più dispositivi di connettersi simultaneamente senza interferenze.   

  

  La gestione del sistema è facilitata dall'app Cudy, che consente il controllo remoto e la configurazione tramite cloud. Inoltre, il supporto per VPN server e client garantisce una navigazione sicura e privata.   

  
Caratteristiche principali:

  

Copertura Wi-Fi Mesh – Elimina le zone morte e fornisce una copertura uniforme in ogni angolo.  

Dual-Band AC1200 – Velocità combinata fino a 1167 Mbps per streaming e giochi senza interruzioni.  

2 porte Gigabit Ethernet – Connessioni cablate veloci per dispositivi come smart TV e console di gioco.  

MU-MIMO e Beamforming – Connessioni efficienti per più dispositivi contemporaneamente.  

Gestione tramite app Cudy – Configurazione e controllo facili tramite smartphone.  

Supporto VPN – Protezione avanzata con server e client VPN integrati.  

  
Specifiche tecniche:

  Caratteristica Dettagli

Modello Cudy M1300 (1-PACK)

Standard Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a/b/g

Velocità Wi-Fi 867 Mbps @ 5 GHz, 300 Mbps @ 2,4 GHz

Porte Ethernet 2x porte Gigabit RJ45

Processore Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc

Memoria 16 MB Flash, 128 MB DDR3 RAM

Antenne 4 interne

Guadagno antenna 5 GHz: max 6,04 dBi; 2,4 GHz: max 4,22 dBi

Funzionalità avanzate MU-MIMO, Beamforming, Fast Roaming, Cudy Mesh, VPN Server e Client

Gestione App Cudy, Interfaccia Web

Alimentazione DC 12V/1A

Dimensioni 90 × 90 × 90 mm

Temperatura operativa 0~40 ?
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