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CAVO DP 8K 3MT M/M 4096X2560 @60HZ 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita6,95 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreSTANDARD 

Descrizione 
  
  
Cavo DisplayPort STANDARD, DP-DP, M/M, nero, 3 m

Cavo DisplayPort VALUE con connessione DP su entrambi i lati per collegare un Ultrabook, Notebook/Laptop o PC a un monitor, TV o
proiettore - per trasmissioni sullo schermo in qualità eccellente con risoluzioni fino a 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

DisplayPort è uno standard di connessione universale per la trasmissione di segnali audio e video. Le applicazioni includono principalmente la
connessione di monitor e televisori a computer, lettori BluRay e dispositivi simili.

Il connettore richiede meno spazio ed è quindi più adatto per dispositivi di visualizzazione portatili (ultrabook, notebook/laptop) o per 2 connettori
su una scheda grafica (su una piastra slot).

Il pratico design della spina impedisce al cavo di scivolare fuori dalla presa DisplayPort.
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Compatibile con DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Specifiche

Produttore SECOMP.

Gruppo di prodotti Cavo

Tipo di prodotto Cavi DisplayPort

Colore nero

Lunghezza 3 metri

Qualità del trasferimento DisplayPort v1.2

Risoluzione massima Risoluzione 4096 x 2560 a 60 Hz (4K)

connettore lato 1 Porta Display M

connettore lato 2 Porta Display M

Tipo di connettore lato 1 Porta Display

Lato 1 Connettore Genere Maschio

Tipo di connettore lato 2 Porta Display

Connettore lato 2 Genere Maschio

Campo di applicazione Esterno

Schermatura del cavo Schermato

Peso 52,2 grammi
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